MIA
GEOSYNTETER

MIA-Grid PET 150/30kN

MIA-Grid PET 150/30kN ar ett en-axialt geonat
gjort av polyester (PET). PET gor att produkten blir
féljsammare och mer latthanterlig. MIA-Grid PET
erbjuds i betydligt starkare varianter an vad som ar
mojligt med ett geonat av tex polypropen (PP).
Polyesternatet anvands till forstarkning av bland
annat barlager, erosionssakring och stédmurar.
Produkten appliceras framst vid konstruktion av
vagar, jarnvagar och tunnlar.

Art.nr: MIA-Grid150/30

PRODUKTBLAD

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Draghallfasthet (MD/CD) EN I1SO 10319 kN/m 165/33 -15,0/-3.0
Tojning vid max. styrka (MD/CD) EN ISO 10319 % 10/10 +2/+2
Draghallfasthet vid 5 % t6jning (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 60/10 +0

Langsiktig styrka i 120ar -

kN/m 87,3/17,5 +7,9/+1,6

FYSISKT

Maskstorlek Uppmatt varde mm 20x20 +0
Ramaterial - 100% Polyester, polymer coating
Vikt EN ISO 9864 g/m? 320 10
FORPACKNING

ARTIKELNUMMER MATT m? FORPACKNING
MIA-Grid150/30 5.1x100m 510 10 rullar/pkt

C€

0799-CPR-134
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