MIA
GEOSYNTETER

RSK: 2303196

MIA-Grid HDPE 65kN

MIA-Grid HDPE 65kN ar ett uniaxialt geonét gjort av
HPDE. Uniaxiella geonat har framst dragstyrka i en
riktning. Produkten anvands till omraden dar goda
strackegenskaper och forstarkning av barlager
behovs. MIA-Grid HDPE anvands pa olika nivaer i
konstruktionen, anda fran botten av forstarkningslagret
till toppen en bit under asfalten. Jordarmering vid
nylaggning av vag okar livslangden och reducerar
utvecklingen av sparbildning i belaggningen. MIA-Grid
HDPE anvands bland annat till brofundament, slanter
och forankring av stédmurar.

PRODUKTBLAD

PARAMETER ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Draghallfasthet (MD) kN/m 65 -
Oppningsstorlek mm 210-270, 350-480

Tojning vid max. styrka (MD) % 10 +3
Draghallfasthet vid 2 % tojning kN/m 16 -
Draghallfasthet vid 5 % t6jning kN/m 30 -
Junction styrka kN/m 64 -
Styvhet vid tdjning mg-cm 680 000 -
HALLBARHET

Langsiktig resistens % 100 -
Reststent mot UV-nedbrytning % 95 -
Maximal tillaten hallfasthet for 120 ars livslangd kN/m 25,1 -
Minsta reduktionsfaktor for installationsskador i 1,05 i
(RFID)

Minsta reduktionsfaktor for hallbarhet (RFD - 2,60 -
FORPACKNING

RSK-NUMMER FARG MATT m?2 FORPACKNING
2303196 Svart 1x100m 100 10 rullar/pkt
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