
Ensto Cubo T-kapslade 
klämmor, IP65
Storlekar 125 x 125 x 75 – 300 x 600 x 132 mm

Ensto Cubo T-kapslade klämmor i korthet:
 Innehåller alla komponenter som behövs för anslutning, 

skarvning och förgrening av ledningar samt för inkapsling
 Kan levereras med plintarna Ensto Clampo Compact och 

universalklämmorna Ensto Clampo Pro
 Innehåller termoplastkapsling Ensto Cubo S eller C
 Kapslingens dimensionering är optimal med beaktande av 

klämmorna och behovet av utrymme för ledningsböjar
 Spar tid och besvär eftersom produkterna kan hittas 

snabbt och enkelt med en produktkod och du kan vara 
säker på att alla delar som behövs ingår

 Kräver mindre plats i lagret än separata produktförpack-
ningar

Ensto Cubo T1 Ensto Cubo T2 Ensto Cubo T3 Ensto Cubo T5 

Benämning Ensto Cubo T1 Ensto Cubo T2 Ensto Cubo T3 Ensto Cubo T4 Ensto Cubo T5

Produktkod TPM131308G001 TPCF203013G002 TPCF304013G003 TPCF304013G004 TPCF306013G005
E-nummer 2673302 2673304 2673306 2673308 2673310
Tvärsnitt Cu 12 x 6 mm2 Al/Cu 5 x 6–35 mm2 Al/Cu 5 x 16–95 mm2 Al/Cu 2 x (5 x 16 – 70) mm2 Al/Cu 2 x ( 5 x 35 – 150) mm2

Förpackningens innehåll:
Ensto Cubo kapsling SPCM131308G CPCF203013G CPCF304013G CPCF304013G CPCF306013G
Lockskruvar (st) 4 4 4 4 6 
Förskruvningar med 
dragavlastning 2 x M16, 2 x M20, 1 x M25 - - - -

Kontramuttrar 2 x M16, 2 x M20, 1 x M25 - - - -
Avslutningspropp 1 x M25 - - - -
Membranfläns - 2 x F1201 2 x F2204 2 x F2204 2 x F2204
Skruvförpackning till 
flänsen - 2 2 2 2 

Ändstöd till fläns - - 2 2 2 
Fästöron, set 1 1 1 1 1 

Monteringsskena/-plåt 1 x DIN 15-skena, 13 cm 1 x DIN 35-skena, 16 cm 1 x DIN 35-skena, 26 cm 1 x DIN 35-skena, 26 cm 1 x montageplåt  
30 x 40 cm

Montageskruvar (st) 2 2 2 2 4 
Ändstöd 2 2 2 2 -

Klämmor 1 x 12-pol, grå (KR8121)
1 x 3-pol, grå (KE61.03), 1 
x blå (KE61.2),  
1 x gul-grön (KE61.3)

3 x grå (KE62), 
1 x blå (KE62.2),  
1 x gul-grön (KE62.3)

3 x grå (KE67),  
1 x blå (KE67.2),  
1 x gul-grön (KE67.3)

3 x grå (KE68),  
1 x blå (KE68.2),  
1 x gul-grön (KE68.3)

Märkning 1–12 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3
Överkopplingskam 2  x 3-pol (KRL6067.03) - - - -

Överensstämmelse

K4
Standarder
Enclosure: EN 62208
Ensto Clampo Compact klämmor: EN 60947-7-1
Ensto Clampo Pro klämmor: EN 61238-1 för aluminiumled-

ningar, EN 60947-7-1 för koppar-
ledningar

Material
Kapsling: Glasfiberförstärkt polykarbonat
Kåpa (klämmor): Polyamid

Stomme och skruvar: Förtennat aluminium eller
nickelbelagd mässing

Mekaniska egenskaper
Skruvskalle: Sexkant eller spårskalle

Standardfärg
Underdel/lock: Grå RAL 7035
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