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DEKO Døre - et unikt og 
omfattende dørprogram
Hos DEKO er en dør ikke bare noget, man bruger, når man skal 

fra et rum til et andet – en DEKO Dør indgår som en naturlig og 

integreret del af det øvrige interiør, uanset hvor døren placeres.

Vores brede sortiment af indvendige døre giver mulighed for at 

indsætte den perfekte dør, uanset krav til design, lyd og 

brandsikring.

DEKO Døre findes også i et utal af formater, farver og overflader. 

Dørene kan isættes både DEKO system- og glasvægge samt 

andre vægtyper som f.eks. betonvægge, murvægge og 

almindelige gipsvægge. Dørenes fleksible opbygning giver  

mulighed for at benytte samme dørtype og design i hele det 

indvendige byggeri. 

Konceptet for DEKO Døre er baseret på et unikt karmsystem i 

aluminium, som ud over sit elegante udseende udmærker sig ved 

at være meget stærkt og stabilt. 
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Aluminiumkarmsystem

Karmsystemet er baseret på et aluminiumprofil, der sikrer stabile 

og lige profiler uden vridninger, knaster og sprækker. Profilet 

giver en pæn og slank karm, der er nem at montere og senere at 

demontere. 

Aluminiumkarmen leveres som standard i naturanodiseret 

aluminium eller i pulverlakeret, hvid farve, men kan også 

pulverlakeres i andre farver efter ønske. Derudover produceres 

karmen i varierende bredder, således at DEKO Døre kan  

ind bygges i alle typer vægge i bygningen.

Til vores karme er der udviklet et snap-on indfatningssystem i 

aluminium, hvor indfatningen clipses på karmen. Herved sikres 

en elegant afslutning mod væggen uden synlige skruer. 

Alternativt kan DEKO Døren afsluttes med traditionelle  

træindfatninger eller med fuger i overgangen mellem væg og 

dørkarm.

Både karm og indfatning er ideelle valg, hvis der med tiden skal 

bygges om, og døren derfor skal genbruges.



Flere dørtyper

I aluminiumkarmen kan der monteres 3 typer dørplader: massiv-, 

glasramme- eller helglasdøre. 

Alle massive trædøre leveres i farve efter ønske, men kan også 

leveres med fineret overflade i f.eks. bøg eller eg.

Til glasrammedørene benyttes som standard 4 eller 6 mm klart 

hærdet glas til glasfeltet. Ved særlige brand- eller lydkrav kan 

specialglas isættes. Rammen i glasrammedørene er som standard 

af træ, men kan også leveres i aluminium.

Helglasdørene leveres med hærdede helglasdørplader, som 

slutter tæt til gummiprofilerne i karmkonstruktionen, hvilket 

sikrer en lydtæt tilslutning.

Afhængigt af hvilken dørtype, der anvendes, kan DEKO Døre i 

standardformat leveres godkendt og mærket efter Dansk 

Standard med brandkrav op til BD60 og lydklasse op til  35 dB.

Da alle vores dørsystemer er præfabrikerede, skal de ikke males 

på stedet. Alle DEKO Døre er indeklimacertificerede.
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Dimensioner

Dørene i vores dørprogram fås både som 

enkelt- og dobbeltdøre.

Enkeltdøre fås som standard i modulmål 

fra 7 x 21 M til 12 x 21 M og dobbeltdøre 

i dimensionen 18 x 21M.

Aluminiumkarmen findes i bredder fra 93 

til 230 mm, hvilket gør, at karmen kan 

indbygges i alle typer vægge. Den stabile 

karm gør det samtidig muligt at udføre 

dørene i individuelle modulmål.

Dørpladerne er for massiv- og  

glas rammedøre enten 40 eller 63 mm 

tykke afhængigt af lyd- og brandkrav. 

Helglasdøren i hærdet glas er som 

standard 10 mm tyk.



Besætning og beslåning

Til massiv- og glasrammedøre er der ud over standardgreb og 

-besætninger mange andre typer at vælge imellem.

Helglasdøre leveres som standard med greb, låsekasse og 

hængsler i naturanodiseret aluminium.



Dør i gipsvæg - fugesamling Lyddør i gipsvæg

aluminiumindfatning type ASIF

Eksempler på DEKO Døre detaljer

Helglasdør i DEKO GV glasvæg 

aluminiumindfatning type ASPD

Dør i DEKO PF gipsvæg 

aluminiumindfatning type ASPD

Dør i betonvæg - fugesamling Dør i betonvæg 

aluminiumindfatning type ASIF

For flere detaljetegninger, teknisk information og inspirationsfotos se www.dekodoere.dk



Modul Dørplade(r) (mm) Karm ydermål (mm) Hulmål (mm) Brandklasse * Lydklasse **

Enkeltdøre 7 x 21 626 x 2040 686 x 2080 710 x 2100

F30

BD30

BD60

dB30

dB35

- 8 x 21 725 x 2040 786 x 2080 810 x 2100

- 9 x 21 825 x 2040 886 x 2080 910 x 2100

- 10 x 21 925 x 2040 986 x 2080 1010 x 2100

- 11 x 21 1025 x 2040 1086 x 2080 1110 x 2100

- 12 x 21 1125 x 2040 1186 x 2080 1210 x 2100

Dobbeltdøre 18 x 21 861+861 x 2040 1786 x 2080 1810 x 2100

*) Certificeret i henhold til Dansk Standard, gældende for både massiv- og glasrammedøre.

**) Certificeret i henhold til Dansk Standard, gældende for massivdøre.

Dimensioner for standard massiv- og glasrammedøre

For ajourførte værdier se www.deko.dk
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DEKO har en 100% specialiseret historik, hvor stærke produkter har været et springbræt til en unik viden inden for indvendige entrepriser. 

Derfor er vi i dag ikke alene materialeleverandør, men en kompetent og indlevende entreprenør, der er i stand til at organisere sig præcist i 

forhold til samarbejdspartnernes behov – kun med det formål at tilføre merværdi i alle processens faser.




