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• För renovering, nyproduktion och konvertering av byggnader till  
bostäder eller kontor.

• Enligt Vahanen Building Physics Ltd är spärrskiktslaminatet  
fullständigt tätt. 

• Hindrar skadliga emissioner, radon, PAH- och VOC-ämnen och  
fukt att tränga upp genom golvbeläggningen till inomhusluften.

• Produkterna från och med spärrskiktslaminatet har M1-certifiering.
• Fästmassa och terrazzobeläggning är mineraliska av hänsyn till miljön.
• Efter installation tillkommer inga ytterligare kostnader för  

drift och underhåll.
• Systemet är miljöklassificerat och bygger på en 5-stegstätning mot 

emissioner och radon.

Hindrar skadliga emissioner, radon, PAH- och 

VOC-ämnen och fukt att tränga upp genom 

golvbeläggningen till inomhusluften. 

Emisionsskyddande 
Terrazzogolv

Snabbfakta:
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Våra produkter är miljöbedömda av Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade  
i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.

En vanlig orsak till hälsofarlig inomhusmiljö är att emissioner och radon tränger 
upp via golvbeläggningen. 

För att komma tillrätta med detta problem har vi tillsammans med Sto Scandinavia, 
utvecklat ett system med  spärrskikt som effektivt stoppar emissioner/radon - och 
erbjuder terrazzons alla fördelar i ytskitet. Systemet kan med fördel kan användas 
vid renovering, nyproduktion samt när industrilokaler ska göras om till bostäder 
eller kontor. 

Emissionsskyddande Terrazzogolv

Homogent underlag, 
ex betong.

Fästmassa

Primer Spärrskiktslaminat StoDivers BF +
 tejp StoDivers BF T i skarvar och 
snitt

Platsgjuten Herrljunga Terrazzo. 


