Modell THERMOFLOW NG (2032)

Kondenserande panna nej

Lagtemperaturpanna nej

Panna av typ B1 nej

Kraftvdirmepanna nej

Inbyggd tappvarmvattenberedning nej

Nominell avgiven varmeeffekt P e 1 kW
Nyttiggjord avgiven virme P, 11,0 kW
Energiklass D
Sasongsmedelverkningsgrad for panna n, 37 %
rumsuppvarmning panna med UTK n, 39 %
Nyttoverkningsgrad n, 39,9 %
Tillsatselférbrukning i standbylage P, 0,003 kW
Varmhallningsforlust P 0,022 kW

sthy

Utetemperaturkompensator
UTKE Klass: Il | 2 % bidrag till sdsongsmedelverkningsgraden
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THERMOFLOW NG (2032)

ENERG

eHeprusa - eVepyela

Varmebaronen AB

Arbeta aldrig pa en spannings- eller trycksatt produkt!
Se ”Sékerhet och hantering” i produktens installations
och skétselanvisning.

C am Uttjént produkt ska materialdtervinnas!
Isoleringen sorteras som isolering, pannkérl och kiéd-

selplat som metallskrot samt el- och elektronik som Up VARMEBARONEN —
elektronikskrot.

w.varmebaronen.se www.varmebaronen.com info@varmebaronen.se
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