>MIA »duktblad

470-510 Fallskydd RSK: 2357130

Material: SS-EN2343, syrafast stal Belastningsklass: n/a
Standard: n/a Vikt per styck: 4kg
Packning: Nej Antal/pall: 16st
Maskstorlek: 92 x 92mm Lasning: Skruv
Beskrivning:
/ Fallskydd avsett fér betong- och plastbrunnar g470-510mm.

Installeras i befintliga brunnar for att férhindra fallolyckor,
om brunnen skulle raka vara oskyddad.
Uppfyller boverkets krav pa barnsakra brunnar.

Installation i plastbrunnar

Fér enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spann ut skruvarna i brunnsvaggen. Fallskyddet ska
sitta vagratt i brunn. Skruvarna maste vara ordentligt &tdragna och sitta 6-8mm in i brunnsvag-
gen. Verktyg som behévs: Skiftnyckel/sparryckel.

[&

Installation i betongbrunnar

For enkelt ner fallskyddet ner i brunnen och spann ut skruvarna i brunnsvaggen sa att fallskyddet
blir sittande utan att trilla ner i brunnen. Borra sedan med ett 12mm borr i de férberedda hallen
bredvid skruvarna, alternativt borra precis 6ver skruvarna. De borrade hélen skall vara minimum
10mm djupa. Rotera sedan fallskyddet sa att du kan spanna ut skruvarna i halen. Verktyg som
behdvs: Skiftnyckel/spérrnyckel, Slagborrmaskin ,12mm Betongborr
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