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Sätet är ritat av Henning Larsen och har många användningsmöjligheter både inom- och utomhus. Den 

består av träribbor vilka är monterade på en stål ram med gummidämpare. Detta gör att Sätet kan skruvas 

fast på vilket underlag som helst, även ojämna ytor. Sätet kan man också få med tillhörande ben eller granit 

block, eller som upphängning mot vägg. 

1. PRODUKT BESKRIVNING 

 

MATERIALET  

 
Ramen är tillverkat i stål av kvalitén S235J2C+N (EN 10051/EN 10029), pulverlackerat.  
Träsorten är som standard Certifierad Mahogny eller Värmebehandlad furu, oljad. 
Trä ribborna är i måtten 35x35x1800 och 35x100x1800mm. 
Boltarna är av rostfritt stål och distanserna av Neopren. Distanserna säkerställer luft mellan sätet och 
underlaget och har även en dämpande funktion i förhållande till sittkomfort. 
 
mått  
L 1800 x B 500 x ca H95mm med gummidämpare 
 
vikt 
30 kg 
 
montering  
Sätet har 4 punkter som måste sättas fast i 4st Ø 12 mm för borrade hål. Se monterings anvisningar. Sätet 

med tillhörande ben, granit block eller väggupphäng tillverkas efter önskan. 

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING 

    

Rengöring och rengöringsmetoder Ingen speciell rengöring behövs utöver de vanliga. Om smutts 
uppstår kan man använda borste och såpa på båda typer av 
ytor. 
 
Det rekommenderas att vissna blad och evt. jord tas bort från 
bänken vid behov. 

 
Underhållnings instruktioner och –
intervall 
 
 

 
Trädet behandlar vi som standard med DemiDekk Terrassolja 
från Jotun innan det lämnar fabriken. Det rekommenderas 
behandling 1-2 gånger årligen mot mögel och svamp. 
 
 

GH form ApS                                                    
Sätet  

HLA.10.1001 
HLA.10.1002 
HLA.10.1003 
HLA.10.1004 
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Om Ek trä så impregnerar vi det på fabrik med Sioo träskydd. 
Det ger det en en ljus träyta utan pigment. Detta kräver ingen 
årlig behandling och kan övermålas. 6-14 månader efter att 
produkten ställs ut bör den för bästa hållbarhet behandlas 
ytterligare en gång med Sioo Ytskydd. Livslängden efter den här 
behandlingen beräknas till upp till 10 år. Om trädet är utsatt för 
mycket slitage kan det behöva behandlas oftare. 
 
Båda dessa behandlingar är 100% miljövänliga. 
 
Målat träd borde bättras på var 5 år. 
 
Trä ribbor kan skiftas vid behov om skadat. Beställning sker 
genom GH form som reservdel. 

 

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING 

Miljödeklaratione       Denna produkt är accepterad av Byggvarubedömningen. 
 

4. VIKTIGA FAROR 

                             Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt. 

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM 

Se också www.ghform.dk 

6. AVFALLS BEHANDLING 

 
Stålet kan återanvändas till ny produktion eller tas till återvinningscenter   Avfalls Kod 17 04 05 
Trä tas till återvinningscenter   Avfalls Kod 17 02 01 

Neopren distanser tas till återvinningscenter  Avfalls Kod 19 12 04 

7. TEKNISK SERVICE 
 

DANMARK 

Handels namn Sätet 
Producent GH form AS 
Organisationsnummer DK75193416 
Adress Bækgårdsvej 64 
Postnummer och ort DK 4140 Borup 
Telefon +45 59440990 
E-post mail@ghform.dk 
Internet adress www.ghform.dk 
Kontakt person Christian Wolff-Petersen 

 
 

 


