
LIMTRÄPANEL
av Norrlandskt granvirke



Lamtech tillverkar och levererar 
limfogsskivor, trappämnen och ämnen 
till snickeri-, bygg- och trappindustrin.

Tillverkad av hållfast, högkvalitativt Norrländskt granvirke. 
Genom konstruktionen av limmade lameller med stående 
årsringar är vår limträpanel en produkt som rör sig lite och  
har mindre benägenhet än traditionell ytterpanel att spricka. 
Det är ett beständigt och pålitligt material som håller länge 
och är lätt att montera.

Med en tjocklek om 25 mm och tillverkad i de generösa 
bredderna 215mm, 250mm alternativt 300 mm ger 
limträpanel fasaden ett gediget utseende. Montering kan 
ske både liggande och stående, vilket också innebär goda 
valmöjligheter i fråga om utförande. Panelen levereras alltid 
ändspontad, vilket medför lite spill och bra byggekonomi.

Lamineringsteknik i Hammerdal AB
Edevägen 13, 833 41 Hammerdal
0644 108 92  |  info@lamtech.se

LAMTECHS LIMTRÄPANEL

25 mm tjocklek
215/250/300 mm bredd
Liggande/stående 
montering
Tre profiler: Enkelfas, 
dubbelfas och  
skarpa kanter

Hållfast
Högkvalitativt
Beständigt
Lätt att montera

Valkommen till oss!


