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• Platsgjuten terrazzo

• Låg bygghöjd - endast 13 mm

• Erbjuder bra stegljudsreduktion (15 dB)

• Reducerar trumljud

• Akustikreduceringen enligt  
SS-EN 10140-3:2010

• Resinbaserat bindmedel

Stegljudsdämpning på betongbjälklag  

ger bättre inomhuskomfort.

Akustiklösningar 
HT-MUTE 13

Snabbfakta:

13 mm 
15 dB
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Våra produkter är miljöbedömda av Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade  
i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.

I samarbete med Aprobo kan vi erbjuda effektiva akustiklösningar i kombination med  
terrazzo. HT-MUTE 13 passar bra där bygghöjden är en avgörande faktor, och begrän-
sad till låga höjder. 

Genom att först limma stegljudsmattan Aprobo dB1 mot underlaget och sedan applicera 
ca 10 millimeter Terrazzo (härdplastbaserad) - ger konstruktionen en stegljudsförbättring 
med 15 dB. Kantlist monteras längs väggar och golvet bör därför ha någon typ av golv-
sockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln limmas mot vägg och mjukfogas i underkant för att 
förhindra flanktransmission. Total bygghöjd är 13 millimeter.

Akustiklösningar HT-MUTE 13

Aprobo dB1 stegljudsmatta 
3 mm Platsgjuten Herrljunga Terrazzo 

Höjd 8-10  mm

Väggsockel monteras 2-3 mm  
ovan terrazzogolvet och mjukfogas 
i underkant

Lim

dB Kantlist

Betongunderlag


