MIA
GEOSYNTETER

MIA Geomembran LDPE 0,5mm PRODUKTBLAD

RSK: 2303151, 2417019, 2417033, 2417034

LDPE 0,5mm ar ett geosyntetiskt tatskikt gjort av
lAgdensitetspolyeten. Membranet har lagre densitet an
HDPE och har darmed inte samma héga kemikalieresistens.
LDPE ar aven mjukare och féljsammare én HDPE. LDPE
0,5mm kan anvandas som ytskydd mot skador som orsakas
av smuts och under transport samt montering och lagring
Membranet kan appliceras i installationer som exempelvis
tradgardsdammar och tata infiltrationsbaddar. Ett tilloehor for
att skapa tata losningar ar var genomforing 110mm.

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Tjocklek EN 1849-2 mm 0,5 +5%
Reaktion mot eld EN ISO 11925-5 - Klass F
Vattentathet (2 kPa) EN 1928 - Godtas
Rivstyrka (MD/CD) EN 12310-1 N >180/2180 -
Maximal dragspénning (MD) EN 12311-2 N/50mm =200 -
Maximal dragspanning (CD) EN 12311-2 N/50mm 2180 -
Tdjning vid max (MD) EN 12311-2 % 2500 -
Tdjning vid max (CD) EN 12311-2 % =700 =
Hallbarhet mot aldrande EN 1296 - Godtas
Farliga substanser NPD

FORPACKNING

RSK-NUMMER MATT m?2 FORPACKNING
2303151 8x25m 200 7 rulle/pall
2417019 6x200m 1200 2 rulle/pall
2417033 6x25m 150 7 rulle/pall
2417034 8x100m 800 2 rulle/pall
2414017 - genomforing Tatt forskruvningsforband, 110 mm 10st/kart
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