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Radonmembran Super

Radonmembran Super bestdr av en specialtillverkad
flerskiktsfolie av polyeten (LDPE) med friktionsbelaggning
pa ena sidan. Membranet &r aldringsbestandigt.
Tatskiktssystemet omfattar Radonmembranet med
tillhorande  skarvhjalpmedel som skarvband och
tatningstejp. Radonmembran Super anvands som
radonskyddande tatskiktssystem bade pa och i
grundkonstruktioner samt fér nedgravning i mark.
Systemet hindrar underifrAn upptrangande radongas att
sprida sig upp i byggnaden. Membranet &r diffusionstatt
och uppvisar egenskaper motsvarande en fuktsparr.
Fuktsakring mot underlaget (ex betongplatta) uppnas
darmed med systemet. Vid montering f6lj noga
anvisningen nedan pa sid 2-3.

RSK: 2303197

PRODUKTBLAD

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE
MEKANISKT

Brottojning EN 12311-2 % >600
Draghallfasthet EN 12311-2 N/50mm >400
Rivhallfasthet EN 12310-1 N 250
Statisk last EN 12730:2001 B kg 20
Motstand mot slag EN 12691 A mm 300
Anggenomgangsmotstand EN 1931 s/m 7.0x10°
Radontransmittans - m/s 17x10°
Radonpermeabilitet - m?/s 7.8x1012
FORPACKNING

RSK-NUMMER FARG MATT m2 FORPACKNING
2303197 Svart 4,3x22m 94,6 -

2303198 — Skarvband, butyl, P-markt -
2303199 — Téatningstejp, T-Flex -

TEMBALLAGE

20x1,5mmx20m

50mmx25m
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Radonmembran Super MONTERINGSANVISNING

1. Generell montering
T-Emballage radonmembran monteras heltdckande
med friktionsbelaggningen uppéat pa grund- och,
golvkonstruktioner eller i mark under
grundkonstruktionen. Membranet bildar ett slitstarkt
och lufttatt system. Installationen kan ske ovan pa
betongplattan  (Al.), alternativt direkt under
betongplattan och ovanpd ett sockelelement (A2.),
under hela betongplattan mot grundisolering (B.),
mellan grundisoleringsskikt (C.) eller i marken pa
schaktbotten (D.). Underlaget skall vara stabilt, slatt
och fritt fran vassa foremal eller organiska rester. For
montering enligt alternativ D. krévs att schaktbotten
ar avjamnad, stabiliserad och utford sa att
vattenavrinningen ar sakerstalld frin membranet till
mark utanfor grundens ytterkanter. Staende vatten
far inte forekomma! Ovrigt utfors enligt praxis (se
O Zon: Vatten, Aviopp, och El. AMA-Anlaggning). Membranet skall skyddas direkt
g =D un_der (mot botten)_ och ovan (mot fyllnadsmassor) av
/ /j skikt med geotextil N3. Membranet ska laggas med
_ o~ | //j ca 2m utanfor och runt om grundens ytterkanter. Bast
Geotextil forutsattningar for en lufttdt och radonskyddande
I6sning nas i nykonstruktion dar radonmembranet
kan avskarma grundytan s& heltackande som mojligt.
Skarvar och genomforingar ska vara tatade sa att
radongasen hindras att tranga upp i byggnaden.

2. Skarvar

Skarvar i membranet utfdrs med minst 200 mm
overlapp med tillhérande férsegling. Forseglingen
utgdrs i systemet av ett dubbelh&ftande Skarvband
butyl som placeras mitt emellan éverlappen. Tryck
fast butylbandet mot underlaget med skyddspapper
pa. Se till att det vidhaftar och frigor sedan detta
skyddspapper. Fixera och tryck fast dverlappande
membrans vad noga. Vid kallare vaderlek (<5°C)
komplettera skarvbandet med butylmassa i strang ca.
5cm fran kant. Avsluta med att helt forsegla och
skyddstejpa skarvkanten med den enkelhaftande
tatningstejpen T-Flex. Applicering sker noga med
handtryck eller roller.
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Radonmembran Super MONTERINGSANVISNING

3.Genomfdringar
Tatning vid runda genomfdringar utféres enklast i systemet med tillhérande stosar. Stosen kommer att dverlappa

haltagningen i membranet och bilda en tat anslutning mot roret eller slangen. Gummistos férsedd med sjalvklistrande
undersida av butylhaftamne (enl. 3:1) finns i olika standarddiametrar. Frigdr skyddspapperet under stosen. Tryck ner
stosen mot underlaget och fixera stosen med roller. Stos av gummi som ej ar sjalvklistrande (enl 3:2) monteras lika
men Klistras mot underlaget med tillbehdr Skarvband butyl eller butylmassa T-Fix i tre strangar med helt férslutna
ringar. 3:2 tejpas efter hardning skyddande i ytterkant med Tatningstejp T-Flex. Forslut toppen av gummistosen runt
roret/kabeln med antingen slangklamma eller Skarvband butyl. Lufttatheten ar viktig att fa till i toppen och botten av
genomfdringsstosen.

e Ytor som ska tejpas och tétas ska vara rena, torra och fettfria.
e Alla skarvar och genomféringar maste vara tata och helt slutna foér att uppna fullgod funktion i radonskyddet.
e Som skarvhjalpmedel anvand endast de i systemet rekommenderade tillbehoren.

e Monteringen bor utféras under temperaturer som gynnar appliceringen av skarvhjalpmedel som tejp, butyl-
massa och stos. Vid svalare vaderlek (<10 °C) bor samtliga ingdende produkter varmlagras innan montering.
Varm forsiktigt med varmluftspistol under appliceringen vid behov. Vid temperaturer <5 °C komplettera
tatningen av skarven med butylmassa.

e Membranet ska genomsokas efter skador innan inbyggnad/tickande. Dessa ska atgérdas och tatas med
skarvhjalpmedel och/eller eventuell lagningsbit av membranet.

e Anvandningen pa fuktbenagna underlag (som betong) bor dimensioneras efter dess fuktinnehall. Membranet
uppvisar tatskiktsegenskaper motsvarande en Fuktsparr (se redovisat &ngenomgangsmotstand) och ska
darefter anvandas.

e Sakerstall att eventuellt fyllnadsmaterial ovan membranet &r radonfritt.
e Vid osdkerhet betraffande radonatgarder eller fuktproblem i grunden kontakta sakkunnig for konsultation.
e Produkterna bor lagras under skydd for solljus och nederbérd samt under normal lagringstemperatur.

e Efter montage ska snarast samtliga ingdende produkter i systemet byggas in i konstruktion i skydd mot solljus,
uv-ljus och nederbdrd.
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