MIA
GEOSYNTETER

Bentonit, GCL 5kg

Bentonit, GCL 5kg ar en bentonitmatta som innehaller
lermineraler sammanpressat mellan en vavd och en nalfiltad
geotextil. Membranet har en svéllande och sjalviakande effekt,
vilket gor att bentoniten blir resistent mot eventuella sprickor.

Vara bentonitmattor ar forpreparerade for skarvning med extra

RSK: 2303216

PRODUKTBLAD

\
bentonit. Som ett komplement till mattan finns &ven bentonit i ;

|6s form. Bentonitmattans svéllande effekt gor att den att den P /

passar utmarkt till att skapa tata Iosningar exempelvis [ =

dammar, topp- och bottentackning av deponi samt tatning av | e

betongkonstruktioner. ﬁ/ .
PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TESTFREKVENS
VIKT PER ENHET

Geotextil 1 vavd PP EN ISO 9864 gr/m? 100 20 000 m?
Bentonit mellan geotextiler EN 14196 gr/m? 5000 4 000 m?
Geotextil 2 nalfiltad PP EN ISO 9864 gr/m? 200 20 000 m?
Total produktvikt EN 14196 gr/m? 5 300 +10% 4 000 m?
BENTONIT EGENSKAPER

Montmorillonit-innehall CUR 33 % > 80 50 to
Svullnadskapacitet ASTM D 5890 ml/2g =24 50 to
Fukthalt DIN 18121-1 % Max 12 4 000m?
FYSISKA EGENSKAPER AV KOMPOSITEN

Tjocklek EN I1SO 9863-1 mm 7,4 4 000 m?
Index flux ASTM D 5887 m3/m?3/s 3,0x10°° 25 000 m?
Genomtranglighet ASTM D 5887 m/s 1,8x101! 25 000 m?
Draghallfasthet (MD) EN ISO 10319 KN/m 10,4 (-10%) 20 000 m?
Draghallfasthet (CMD) EN ISO 10319 KN/m 8,5 (-10%) 20 000 m?
Statiskt punkteringsmotstand (CBR) EN ISO 12236 kN 21,8 20 000 m?
Skalstyrka ASTM D 6496 N/10cm 260 4 000 m?
HALLBARHET

Hallbarhet 50 ar vid naturlig bas, pH mellan 4-9 och en temperatur pa <25°C

FORPACKNING

RSK-NUMMER FARG MATT m?2
2303216ce Vit/Svart 5,1x40m 204 m?
2303218 — L0s bentonit - 57x42x10 20 kg

g3

1023-CPD-0366F

FORPACKNING
1 rulle/pall
1 pase
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