MIA
GEOSYNTETER

MIA-Tex Betesduk 140

MIA-Tex Betesduk 140 ar en gron nalfiltad geotextil med
hdg uv stabilisering och &ar gjord av polypropen (PP).
Produkten anvéands till omraden dar egenskaper som
separation, filtrering, dré&nering och skydd blir centralt.
MIA-Tex Betesduk ar resistent mot vanligt férekommande
jordkemikalier, mogel och insekter samt ar inte biologiskt
nedbrytbar. Betesduken anvands darfor for att skydda
bland annat grédor och betor inom jordbruket.

RSK: 2303240

PRODUKTBLAD

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Draghallfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 9.0/10.0 -1.1/-1.3
Tojning vid max. styrka (MD/CD) EN ISO 10319 % 45/50 +10/+15
Trapetsformad rivstyrka (MD/CD) ASTM D737 Ibs 43/50 -5.5/-6.5
Statiskt punkteringsmotstand (CBR) EN ISO 12236 N 1850 -250
Dynamisk punktering EN ISO 12956 mm 28 +7
HYDRALISKT

Karakteristisk 6ppning (090) EN ISO 12956 M 90 -
Vattengenomtranglighet Vluso EN ISO 11058 mm/sec 110 -30%
Vattenflodesvérde EN ISO 11058 I/m?/sec 110 -30%
Luftgenomtranglighet @125Pa (38cm?2) ASTM D737 cfm 350 +30%
HALLBARHET

Vaderresistent (MD/CD) EN 12224 Up to 560 kLy

Resistent mot vatska — Acid, Alkaline EN 14030 %bibehallen 80/80 -
Resistent mot oxidation (MD/CD) EN ISO 13438 styrka 80/80 -
FYSISKT

Vikt EN 9864 gr/mz 140 +10
Tjocklek EN 9863-1 mm 1.10 +0.25
FORPACKNING

RSK-NUMMER FARG MATT m?2 FORPACKNING
2303240 Gron 12.3x25m 312.5 10 rullar/bunt
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