MIA
GEOSYNTETER

MIA-Tex N5

RSK: 2303144

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N5 ar en NorGeoSpec certifierad, nalfiltad
geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten
anvands till omrdden dar separation, filtrering,
skydd och dranering blir centralt. For allmanna
konstruktioner rekommenderas en stensstorlek pa
>500mm mot fiberduk N5. Geotextilen blir
anvandbar i omraden som exempelvis bygg- och
vagkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor.
Se katalogen MIA geosynteter 1.0 for ytterligare
vagledning avseende anvandning av olika

fiberdukstyper.

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Vikt EN ISO 9864 gr/m2 340 +34
Draghallfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 29,0/29,0 -2,9/-2,9
Tojning vid max. styrka (MD/CD) EN ISO 10319 % 45/45 -9,0/-9,0
Statiskt punkteringsmotstand (CBR) EN ISO 12236 kN 4,100 -0,410
Dynamisk perforationsmotstand EN ISO 13433 mm 10 +2
Energy absorption NorGeoSpec 2012 kN/m 6,5 0
HYDRALISKT

Vattengenomtranglighet utan belastning EN ISO 11058 m/s 0,018 -0,005
Karakteristisk 6ppningsstorlek EN ISO 12956 Ogo(m) 70 +21
HALLBARHET

Livslangd - 100 &r

FORPACKNING

RSK-NUMMER FARG MATT m?2 FORPACKNING
2303144tH Vit 5x75 375 11 rullar/pkt

C€
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