> MIA

MIA A6 Fast Galler RSK: 7035856

Material: 1SO 185, grajarn Belastningsklass: D400

Standard: EN124 Vikt per styck: 130 kg

Packning: polyuretan Antal/pall: 8 st
Ovrigt: Rotationsstopp Lasning: n/a

Genomstromningsarea: 953 cm?

Beskrivning:

Komplett fast A6 gallerbetackning i grajarn, avsedd for betongbrunn ¢600/640mm. Gallerlock med
packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns dven lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFANG.

Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad markning.
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FASTA betackningar

Fasta betdckningar stélles/placeras direkt pa brunnen/passdelen. Beldggningen paféres runtom hela betiackningen
och packas sedan vél. Vid fardig installation ska betdckningen ligga 5-I0mm under 6vrig befintlig vag.

Tips/Rad
Fasta betdckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med lag trafikintensitet da fasta betackningar inte kan
ta upp sattningar.

For 6kad livsldng pa lock/ramar

Sakerstall att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betéckningen och kan fa locket att bérja
vicka i ramen, vilket skapar oljud nar betéckningen trafikeras. Eventuella gummitéatningar/ dampringar pa lock
kontrolleras sa att dessa &r hela och rena och kan direfter smérjas med glidmedel/fett fér lattare installation i ram.

For mer utforlig information hanvisar vi till Anlaggnings AMA.
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