> MIA

MIA 315 Kupolsil Hég, Vridlas RSK: 7035826

Material: 1SO 1083/JS/500-7, segjarn Belastningsklass: n/a

Standard: n/a Vikt per styck: 22 kg

Packning: Nej Antal/pall: 18 st
Justeringsman: H,,;,=135mm, H;,=495mm Lasning: Vridlas

H=H6jd 6ver brunn

Genomstromningsarea: 326 cm?

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsil i grajarn H=120mm, monterad pa teleskopror 315 Kragat L=365mm (RSK:

2359332). Avsedd for plastbrunn ¢355mm. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlas. Inkusive 355/315 G-
ring (RSK: 2359320).
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VARIABLA/FLYTANDE betéickningar

Brunnen bor byggas sa att man kan nyttja betdckningens justeringsman bade uppat och nerat. Variabla betackningar
Ram ska flyta/hdnga i min. I0Omm asfalt. Betdckningen ska véltas i den varma asfalten och packas vél. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betdcknigens ram. Vid férdig installation ska betdckningen ligga i samma niva som &vrig befintlig
vag.

Skrapring

Tips/Rad

Vid installation av Variabla/Flytande betickningar ska skrapringar anvandas. Skrapringar férhindrar att grus/sten
trdngen ner i brunnen under anldggningstiden. Under anlaggningstiden far inga fordon kéra dver betackningen om
inte betdckningen har fullgod packning under ramens béarflans. Fldnsen &r inte konstruerad att tala sddan belastning
om inte fullgod packning underligger.

For 6kad livslang pa lock/ramar
Sékerstall att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betackningen och kan fa locket att borja
vicka i ramen, vilket skapar oljud nar betackningen trafikeras. Eventuella gummitatningar/ ddmpringar pa lock

Brunnsror kontrolleras sa att dessa &r hela och rena och kan darefter smérjas med glidmedel/fett for lattare installation i ram.

For mer utforlig information hanvisar vi till Anlaggnings AMA.

Postadress Telefon Telefax E-post Hemsida.
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