> MIA

MIA-LATT 225 Tit, Lasarmar RSK: 7015060

Material: 1SO 1083/JS/500-7, segjarn Belastningsklass: B125

Standard: EN124

Packning: Nej

Beskrivning:

Vikt per styck: 5 kg
Antal/pall: 48 st

Lasning: Lasarmar

Modern lattbetackning i segjarn, utan skruvar. Lock med lasarmar.

Asfalt

Brunnsror

Postadress Telefon
Box 35 0418-50435
268 04 TAGARP 0418-50441
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Lattbetackningar

Fasta lattbetackningar stélles/placeras direkt pa brunnen/passdelen. Vid installation i nivd med markytan bor
fyllnadsmaterial ldggas runtom hela betéckningen och packas val. Fylinadsmaterialet bor justeras sa att betéckningen
hamnar 5-10mm lagre &n markytan, for att undvika olyckor och skador pa t.ex. grasklippare.

Tips/Rad

Fasta lattbetdckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

For 6kad livslang pa lock/ramar

Sakerstall att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betéckningen och kan fa locket att bérja
vicka i ramen, vilket skapar oljud nar betdckningen trafikeras. Eventuella gummitatningar/ dampringar pa lock
kontrolleras sa att dessa &r hela och rena och kan darefter smérjas med glidmedel/fett for lattare installation i ram.

For mer utforlig information hanvisar vi till Anlaggnings AMA.

Telefax E-post Hemsida.
0418-50574  info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se



