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HERCULES S

Optik: Linser
Material: Aluminum
Ljuskälla: LED

Specifikation
Vikt: 4,1 - 4,3kg

Täthetsklass IP66

Vandalklass IK09

Elsäkerhetsklass EU, or II EU

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDEN

• Motorvägar
• Huvudleder
• Mindre vägar
• Vägkorsningar
• Lokalgator och GC-

vägar.
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SPECIFIKATION
Certifierad: ENEC

EN 60598-1:2015+A1
EN 60598-2-3:2003+A1
EN 62493:2015

Framtidssäkrad med automatiserat underhåll: Nej, ej kompatibel med SSMS robotunderhåll
Ljuskälla:

Överspänninsskydd, Transientskydd:

High lumen multichip LEDs,

4kV alt. 10kV Dubbelt utökat skydd 4kV + 10kV som tillval.
Även 8kV och 10kV finns

Programmerbar version: Inventronics EBS-series, 0-10V, DALI

Ej proggrammerbara versioner: Fasta raka drivers 20W,, 32W, 45W,

Ljusutbyte: 4000K 110-170 lm/W (Beroende på konfiguration)
3000K 100-135 lm/W (Beroende på konfiguration)

Korrelerad färgtemperatur: 4000K som standard. Andra finns på begäran
Färgåtergivningsindex:
SDCM:

CRI70
<5

Bibehållet ljusflöde enligt L90:
Bibehållet ljusflöde enligt L80:
Bibehållet ljusflöde enligt L70:

100,000h
140,000h
175,000h
IESNA LM80

Temperaturintervall vid drift: -40º till +55ºC
Driver/LEDs underhåll: Byts med skruvmejsel
Nätspänning:
EMC:

220-240 V AC/50-60 Hz
Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547

Optik: Linser
Material: Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium
Vikt: 4,4 - 4,9kg
Färg utbytbart armaturhus: Ljusgrå (RAL 7035)

Stolpfäste:
Vinkeljustering:

Ø38/60 eller Ø76
-15º till +15º

Rekommenderad montagehöjd:
Lägsta montagehöjd:
ScX:

3m-20m beroende på effekt
3m (för att säkerställa fotobiologisk säkerhet)
0,0495m2

Förmonterad installationskabel Ja
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