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PRODUKTINFORMATION

Kupa för väggmontage eller köksö. LED-belysning. 
Aluminiumfi lter. Elektronisk brytare. Låg ljudnivå. 
Intensivläge och tidsstyrd efterventilation. Easy 
Clean motorpaket. Kolfi lterkit fi nns som tillbehör.
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ARTIKEL    ART.NR FRANKE

760, rostfri + glas, 60 cm   110.0325.313
760, rostfri + glas, 60 cm   110.0325.314
770, rostfri + glas, 90 cm, frihängande  110.0325.315

Filter

Belysning

Hastigheter

Motoreff ekt (W)

Ljudeff ektnivå (dB(A))

(Ljudtrycknivå (dB(A))

Luftmängd (m³/h)

(Lm friblåsande (m³/h))

Osuppfångning (%)

Energiklass

Min. montagehöjd (mm)

Elanslutning

Kanalanslutning (mm)

Aluminium

LED 2x2W (väggmonterad)

LED 4x2W (frihängande)

EVL 1 2 3 Int

22 35 50 90 172

36 44 51 62 72

32 40 47 58 68

132 191 253 406 613

135 201 265 428 663

98

C

500 för elspis

650 för gasspis

230 V skyddsjordad

ø 125/150/160

OPAL 760/770

www.franke.se
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Måttskiss - 760 väggmonterad Måttskiss - 770 frihängd
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