PRODUKTDATABLAD 2018.07

PROTEGA NOVATHERM 4SP

Protega Novatherm 4 SP ér ett vitt vattenburet och halo-
genfritt handspackel med forstklassiga brandegenskaper.
Det anvands vid utjdmning av ojdmnheter i samband med
brandskyddsmalning med Protega Novatherm 4FR eller
Protega Steel 1001. Spacklet har lika god vidhaftning oav-
sett om underlaget ar stal, tré, puts eller betong.

EGENSKAPER

Novatherm 4SP fungerar pa samma satt som en brand-
skyddsfarg. Spacklet omvandlas till ett tjockt skumskikt da
det utsétts for hdga temperaturer. Skumskiktet dampar ef-
fektivt varmeflodet till underlaget. | fuktiga miljder (RF >75%)
eller da tvattbar yta dnskas, skydda med godkand topplack.

TORKTID

Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet av
max 50% galler foljande riktvarden: 8 tim fér varje skikt.
Overmalningsbar med godkand topplack efter 48 tim.

FORPACKNING
Plastspann innehallande 2 kg.

SKYDDSATGARDER
Undvik langvarig hudkontakt. Skyddshandskar rekommen-
deras vid langre kontakt. Se sékerhetsdatablad.

OVRIGA DATA

Kulor: Vit

Flampunkt: Icke brannbar

Spec. vikt: 1,3

Torrhalt: 64%

Lagring: 12 man vid odppnad forpackning.

OBS! Fér ej utsattas for frost!

GODKANNANDE & BEDOMNINGAR

Rekommenderad av Byggvarubeddmningen. Beddémd av
Sundahus, registrerad i Basta och i databas fér byggpro-
dukter som kan anvandas i svanenmarkta byggnader.

Alla uppgifter i detta datablad &r att betrakta som riktvédrden hémtade fran provningar och vara samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter
far inte anvédndas som underlag eller verifikat fér andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte fér produktens vidare anvéandningsmdjligheter eller
felaktiga handhavande. Anvéndaren &r ansvarig for att senaste revidering av detta dokument anvénds. Kontroll kan géras pa var hemsida www.protega.se
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