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Skyddspåse fundament 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägbelysningsfundament installeras tidigt i byggskedet. Under byggtiden och tills trafiken är igång utsätts 

fundament och kablar för fuktskador, maskiner och annat arbete som sker under byggtiden. Skador upptäcks 

ofta inte förrän mast och beslag är monterade, vilket skapar mycket merarbete och extra kostnader i 

projektet. 

 

Skyddspåsen minskar risken för att vägljusfundamentet skadas under byggtiden 

Skyddspåsen för fundament har en kraftfull reflex och klara färger som gör den lätt att se även om du sitter i 

en grävmaskin 2-3 m över marken. Påsen ska "lysa upp" vägbelysningskablarna och fundamenten längs 

vägsträckan. 

 

Skyddspåsen är en viktig HSE-åtgärd 

Maskinföraren kan sänka axlarna utan att vara orolig för att köra på ett vägljusfundament, ofta med 

efterföljande skador på elkabel och fundament och med de merkostnader som det medför. 

 

Skyddspåsen för fundament förhindrar att vatten tränger in i gatubelysningskabeln 

Skyddspåsen är tillverkad av ett vattenavvisande material som hindrar vatten från att tränga in i kabeln under 

installationstiden. 

 

Lagerprogram: 

Levereras i förpackningar om 10, utan extra plastförpackningar för att minska mängden skräp på 

byggarbetsplatsen.  

 

Teknisk information: 

Påsen är tillverkad av väderbeständigt material och är vattentät. Väskan är utrustad med ett 10 mm rep för 

förankring i fundamentet och en kraftfull reflex för att uppnå god synlighet.  

Tillbehör:  

Pretec stålfundament för laddstolpe. 
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